PROJET DE ZEC DU BOIS DE ROSAY SUR LES COMMUNES
D’OZOUER-LE-VOULGIS, YEBLES ET SOLERS
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1- PRESENTATION DU SYAGE ET DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES
2 - GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) A
OzOUER-LE-VOULGIS

3 — PRESENTATION DU PROJET (PROLOG)

4 - MODALITES DE CONCERTATION AGRICOLE ET FORESTIERE (|NTERLUDE)

5- PRESENTATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PLANNING
PREVISIONNEL




PARTIE 1

PRESENTATION DU SYAGE

ET DU BASSIN VERSANT DE L'YERRES




LE BASSIN VERSANT DE L'YERRES
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A Bassin versant d&040 k
cheval suB départements :
Essonne 91, \Viale-Marne
94, Seineet-Marne 77

A 118 communes réparties sur
25 EPCI dont 16 EFER

A Territoire contrasté (aval trés
urbanisé, amont ruralt

A 3 compétences : grandes cultures et foréts)

- Assainissement EU/EP

- Miseen ouvre du Scheéma d’AAd?zéoﬁb?ia%iFarf&ent de
Gestion des EausAGE)

- Gestiondes Milieux Aquatiques et Prévention des R Concentration de 60%

. de la
Inondations GEMAPI)

population sur les 10% du
territoire aval
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LE BASSIN VERSANT DE L'YERRES
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Occupation du sol

(Corine Land Cover 2006) £ A
it A Périmétre

s s hydrographique
superficiel740 km

B urbain

A Intéractionsavec
nappe de Brie
(superficielle) et
nappe de Champigny
(profonde)

A Barrages régulateurs,
digues et ZEC sur le
A cours ava




l PARTIE 2

GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION
DES CRUES (ZEC) D’OzOUER-LE-VOULGIS




PREALABLE : DEFINITION DU RISQUE INONDATION
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Période de retour : ALEA AUy ENJEUX

|l ntensite d’un -
phénomene naturel

Vulnérabilité :

Unecrue centennale
ne se produit pas tous
les 100 ans maisal
chance sur 100 de se
produire chaque année

Propensi or
enjeu a subir les
consequences
d une 1 nor

ALEA ENJEUX RISQUE




GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-

VOULGIS
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QU’EST CE QU’UN PAPI ?

Pr 0 g r a ractiens dePrévention dednondations : programme
techniqgue et financier fedeérant
des actions de prevention des inondations.

QUELS SONT LES AXES DE TRAVAIL D’UN PAPI ?

7 axes de travall :

1.Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
2.Surveillance, prévision des crues et des inondations

3.Alerte et gestion de crise

A4Pri se en compte du risque 1 nondse
5.Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
6.Ralentissements des écoulements (ZEC)

7/.Gestion des ouvrages de protection hydraulique (Digues)
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GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-
VOULGIS
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Connaissance du risque inondation : études hydrauliques PPRI
Construction de | a-suSki@e) du r u
Pose de reperes de crues et ares

J
» Diagnostic approfondi des aléas et enjeux
» Etudes de réduction de la vulnérabilité
— - *Recensement de | "ensembl e de
5 A D naturelles potentielles
BASSIN\I‘ETSIAHYDE L'YERRES l .
\
eEtudes détaill ées de réducti c

Diagnostics de réduction de vulnérabilité

J

Construction d’ouvrages de pr|é

y4
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GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-

VOULGIS
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Diagnostic des aléas par débordement de cours d’eau sur I'Yerres et le Réveillon

Cartographie des hauteurs maximales de submersion

N P

0 150 300 m g

— ¢ O A D
et

AT DF L YESIS

iy Scénario Fréquent
F (type avril 1999)

Crue de I'Yerres, du Réveillon et

E du Ru de la Ménagerie Scénarios .
S Fréquent 1630 ans

Solers

Soignolles-en-Brie, Solers, Yebles, Ozouer-le-
Voulgis

{ ; e Moyen 56100 ans
" F | | Hauteur de submersion type 197 8

71 Inférieure 3 50 cm

Comprise entre 50 cm et 1 m
I Compriseentre Imet 1.5m
I Compriseentre 1.5met2m

gl Extréme 06600 ans
évenement
Soignolles-en-Brie ‘EE o o hypOth étiq ue

INONDATION : ACTION, PREVENTION, CONCERTATION

13
$
Fos 2%




GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-

VOULGIS
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Identification des secteurs les + vulnérables du bassin versant

Tableau 1 — Les neuf secteurs 3 risques retenus J

6 Essonne Boussy-Saint-Antoine Quartier des Thibaudiéras PR, TS ger
74 ...'----.---'-.
4 Essonne crosne RuE Suzanne 7
o' _
3 Essonne Montgeron - Yerres Quartier de Concy b2 s
R e N £~*Otoir-la-Ferriere
5 Ezsonne Quincy-sous-Sénart Quartier de la Fontaine Segrain i 4
= ’ Ru de la Menagerie
2 Essonne Yerras caonfluence Reveillon-Yerres s
T L

. . g
] Seine-et-Marne Chevry-Cossigny Rue Aman Jean o~ 2 e

_ . . - i retz-Armainvilliers|
B Seine-gt-Marne Chevry-Cossigny Rue de I''ndustrie ",' 0
7 Seine-gt-Marne Ozoir-la-Ferriera Avenue de |a Clairiére s

: ) - int-Georges

 § Val-de-Marne Villeneuve-Saint-Georges Quartier Belleplace - Blandin Mdrolles-en-Brie

Sonteny

Chevry-Cossigny
Le Reveillon

Montgeron

Brie-Comte-Robert

Localisation des secteurs a risque \ Solers

Evry-Gregy-sur-Yerre

Limite communale

Soignolies-en-llrie

Limite départementale
7% Limite du bassin versant .""'-----""'“~~-...,_
| Communes du périmétre enjeux i T .
el ! 0—1 2~ - i e
[ secteur arisque S\AGE A T ; Source : TGN, 2009

Figure 1 — Localisation des neuf secteurs 3 risques




GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-

VOULGIS
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Etude d’identification des ZEC naturelles potentielles

1) Estimatiordes volumes a stocker pour la criséquente enfonction des objectifs
de réduction des dommages sur les quartiers vulnérables

Volume objectif  Volume objectif

Volume objectif

scénario de scénario de scénario de

réduction des réduction des réduction des

dommages de 100 % dommagesde50 dommagesde30%

Secteur Cours d'eau Lieu/Quartier

(enm’)

% (en m’)

(enm’)

] . Quartier de la Fontaine

5 Yerres Quincy-sous-Senart ) 2 850 000 515000 49 000
Segrain

6 Yerres Boussy-Saint-Antoine Quartier des Thibaudiéres 173 000 58 000 <1000 m>
3 Yerres Montgeron-Yerres Quartier de Concy 430 000 54 000 <1000 m°
4 Yerres Crosne Rue Suzanne 3 100 000 2330000 370000
1 Yerres Villeneuve-Saint-Georgeg Quartier Belleplace - Blandin 3 000 000 840 000 330000
7 Ménagerie Ozoir-la-Ferriere Avenue de la clairiére 34 500 2 300 <1000 m’
g Réveillon Chevry-Cossigny Rue Aman Jean 136 000 135 000
8 Réveillon Chevry-Cossigny Rue de I'Industrie 43 500
2 Réveillon Yerres Confluence Réveillon-Yerres 525000




GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-
VOULGIS

Etude d’identification des ZEC naturelles potentielles
2) Recherchet identification de toutes les zones de stockage potentielles
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GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-

VOULGIS
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Etude d’identification des ZEC naturelles potentielles
3) Hierarchisatompui s eval uation de | i ncidence

la crue frequente

2 hypotheses d'  aménagements retenues

A unehypothése basse basée sutes aménagements légers

A unehypothése haute qui vise dmobiliser un volume de stockage plus important,
avec des travaux lourds (ZEC aménagée)

9ESYLX S RQIFYSYI3aSYSyid f2d2NR Y O2ya

9ESYLX S RQIYSYIF3ISYSyid € SISNIY NI aSYSWdonrBen i miNdurosuniSe do sedlfitd S
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GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-
VOULGIS
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VAL-DE-MARNE

e
K Seeaqe=ss
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Modifications entrainées sur les débordements de |'Yerres,
du Réveillon et du ru de la Ménagerie par les trois scénarios

[ Limite communale

Secteurs ou les scénarios 01A et 01B
Limite départementale

entrainent une modification sur |'aléa
Secteurs ou le scénario 02
entraine une modification sur |'aléa
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GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-

VOULGIS
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Comparaison de 2 scénarios dimensionnés pour la crue de projet (crue
fréquente) au moyen d’un ouvrage limitant :

- Scenario a 1 seul ouvrage :
= soit sur le site du Bois deosay

(vol ume disponible de | ordre de 525 000 m
un linéaire de remblai de 230 m)

~ soit sur le site du Méandre déernellea EvryGregysur-Yerres

(439 000 m3 disponibles pour une hauteur de 3 m et un linéaire de remblai de 300 m environ).

- Scenario a 2 ouvrages de hauteur reduite a 2,5 m combinant ces deux sites :

» Site du méandre de Vernelle écarté aux motifs des colits d’investissements
concernés( 1, 75 M€ contr e RosdyelducpmubdesincidencBso i s
sur les 2 projets. Site qui par ailleurs ne protege pas Soignolles, et peu de zones
agricoles.

_ﬁ




GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-

VOULGIS
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INTERET DU SITE DU BOIS DE ROSAY DANS LE CAS DE LA REALISATION D’UNE ZEC AMENAGEE

- Objectif de réduction de 30% des dommages pour les crues frequentes par des
aménagements légers non atteignable

- Volume mobilisable suffisamment important
(environ 750 000 m3 pour la crue de projet)

- Morphologie et topographie favorables
(zone déja en eau, potentiel de stockage supplémentaire avec des hauteurs limitées a 2,5 m a 3 m maximum)

- Possibilité deréation d’un ouvrage sans obstacle a la continuité écologique
(pas de modification des écoulements dans le lit mineur pour les crues inférieures a la crue de projet)

- Enjeux agricoles sensibles a proximité a compenser, mais pas de logements,
d’établissement recevant du public, ou d’infrastructure

_—




GENESE DU PROJET DE ZONE D’EXPANSION DES CRUES (ZEC) D’OZOUER-LE-
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Diagnostic des aléas

Identification des secteurs

vulnérables
WSRdzOGA2y RS #TFTSH ~ Réduction de la vulnérabilité
|l dentification des zones | Etude des | piagnostics de
des crues (ZEC) potentielles protections vulnérabilité
amovibles
Ameénagements Aménagements | |
légers lourds | |
I ZEC Méandr ZEC du Bois I I
, de Vernelle de Rosay v :
\/ | v
Pas efficaces seuls pour . Difficultés de mise en Pronosés de facon
réduction de 30% des \{ place, risque de complémentairegsur
dommages mais possibilité Codts deéfaillance, reste envisage |ZS secteurs
de mise en place pour RQAy@SaiGAraasSySyl localement (Villeneuve vulnérables
bénéfices environnementaux Supérieurs SaintGeorge)

_d




PARTIE 3

PRESENTATION DU PROJET




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : LOCALISATION ET USAGE
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Eléments généraux Registre Parcellaire Graphique (2020)
Il Cours d'eau principaux Blé tendre
— Autres affluents Orge
I Limites communales Autres céréales
] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay Colza
I Ouvrage en remblai Protéagineux
Gel (surfaces gelées sans production)
Fourrage
Prairies permanentes
v

\ 4

A 0 250 500 m

UZone d’environ 80 ha
U Usage agricole (blé tendre, orge, colza
et forestier

U Zoneen grande partienondée en situation actuell




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : OBJECTIFS ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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En situation normale :
= |’eau circule sans obstacle
= Lazone de sur-inondation est utilisée normalement

Lors d’une crue fréquente :

* L'augmentation du débit en aval est contrainte par I'ouvrage de
controle

* Les zones d’expansion des crues sont progressivement
submergées

= Les activités agricoles sont stoppées

Si la crue est supérieure :
* L'évacuateur de crue (dispositif de sécurité) protege I'ouvrage
de la rupture

A la décrue :
* Lazone de sur-inondation se vide progressivement
* L'ouvrage subit une visite de controle

V Un barrage en remblais Objectif : ramener
V Un ouvrage de contrble en lit minedy maintien libre circulation, aucun le d‘eb't en aval de
obstacle 47 a 35 /s (crue
fréequente)

VUn dispositif d’"évacuation des crues supeérie
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LES NIVEAUX D’EAU
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67.00

66.75 Pour la crue « fréquente »
66.50

ce.0 ,_x_\

66.00
65.75
65.50
65.25
65.00
64.75
64.50
64.25
64.00
63.75

gg;gg _Sltuamnm”e VL elevation suppl émentair
on remonte vers | "amont

63.00 —Scénario 01A - Ouvrage fixe
62.75 —Scénario 01B - Ouvrage mobile
62.50 Niveau plein bord
62.25

62.00 —Niveau fond

V La durée de submersion augmente de 10

61.50

0:00 12:00 24:00 36:00 48:00 60:00 72:00 heures au maXImum

Durée (heures)

VEN amont I mmédi at du r e ml
maximale du niveau estde + 1,6 m/
situation actuelle

Altitude (m NGF)

67.00
66.75
66.50

66.00 Pour les crues supérieures

65.75
65.50

e V Elévation maximale de + 90 cm pour crue
64.75

«moyenne» / situation actuelle

64.25
64.00

e V Les niveaux maximaux restent inchangés par

63.25 —Situation Actuelle

6300 —Scénario 01A - Ouvrage fxe rapport a la situation actuelle pour les crues

Altitude (m NGF)

—Scénario 01B - Ouvrage mobile
62.50

62 25 N?veau plein bord Su pérleures

62.00 —Niveau fond

61.75
61.50
0:00 12:00 24:00 36:00 48:00

Durée (heures)
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LES NIVEAUX D’EAU
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===7extréme Z-extréme PROJET
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LA ZONE INONDEE (FREQUENT)
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Eléments généraux

Il Cours d'eau principaux

ZEC Bois de Rosay
[] Emprise maximale
[ Ouvrage en remblai

Emprises Scénario Fréquent
Situation Actuelle
Situation Projet




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LA ZONE INONDEE (MOYEN)

Eléments généraux

Il Cours d'eau principaux
—— Autres affluents

[] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
I Ouvrage en remblai
Emprises Scénario Moyen

[ Situation Actuelle
[ Projet (ouvrage fixe ou mobile)

PROTEGER
&

ENTRETENIR




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LA ZONE INONDEE (EXTREME)
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Eléments généraux

Il Cours d'eau principaux
—— Autres affluents

[] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
I Ouvrage en remblai

Emprises Scénario Extréme

[ Situation Actuelle
[ Projet (ouvrage fixe ou mobile)




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE EN AVAL
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Eléments généraux
I Cours d'eau principaux
£ —— Autres affluents
N——"—""| L] Limites communales
[J Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
I Ouvrage en remblai
=S Emprises Scénario Fréquent
\ / [ Situation Actuelle
Projet Eléments généraux
3 R et Il Cours d'eau principaux

4 o Autres affluents

g 7} Limites communales

\\ [] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay

= ¢ " I Ouvrage en remblai
7 ke, Emprises Scénario Fréquent
[ Situation Actuelle
Projet
\
,7 A 0 250 500 m
4 -
0 250 500 m
||




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE EN AVAL

X2 e
7

D emeer

4
Y,

\._\\

o — Autres affluents
N

) Emprises Scénario Fréquent
& ;

Eléments généraux
Il Cours d'eau principaux

\ i___i Limites communales
\ [] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
\ I Ouvrage en remblai

Situation Actuelle
Projet

0 250 500 m

A

[ —]

Eléments généraux

Il Cours d'eau principaux
—— Autres affluents

"1 Limites communales
[ Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
B Ouvrage en remblai
Emprises Scénario Fréquent
" Situation Actuelle
Projet

0 250 500 m
[ ]
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : COUTS
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Estimation des colts

V Integrent a ce stade : études de conception, études réglementaires, travaux
(fondati ons, rembl ai s, ouvrages hydr al

foncieres

Scénario 01A - Bois de Rosay (ouvrage fixe) Montant € HT Scénario 01B - Bois de Rosay (ouvrage mobile) Montant € HT

Série 1- Installations générales de chantier, &tudes, contrdle de la qualité 396 400.00 € Série 1- Installations générales de chantier, &tudes, contrdle de la qualité 350 100.00 €
Série 2 - Préparation fondations 47 200.00 € Série 2 - Préparation fondations 47 200.00 €
Série 3 - Réalisation du remblai 247 500.00 € Série 3 - Réalisation du remblai 247 500.00 €
Série 4 - Ouvrages hydrauligues 1516 400.00 € Série 4 - Duvrages hydrauligues 1053 600.00 €
Série 5- Ouvrages annexes 31500.00 € Série 5- Ouvrages annexes 31500.00 €
Série 6 - Protection de berges / insertion paysagére 20900.00 € Série 6 - Protection de berges [ insertion paysagére 20900.00 €
Série 7 - Fermeture du chantier 30 000.00 € Série 7 - Fermeture du chantier 30000.00 €
Série 8 - Acquisition ou convention foncier 23 200.00 € Série 8 - Acquisition ou convention foncier 23 200.00 €
Série 9 - Mesures ERC - Zones humides 25 600.00 € Série 9 - Mesures ERC - Zones humides 25 600.00 €
TOTALSERIES 1 A9 €HT 2338700.00€ TOTALSERIES 1 A9 €HT 1829 600.00 €
DIVERS ET IMPREVUS (15 %) 350 800.00 € DIVERS ET IMPREVUS (15 %) 274 400.00 €
TOTAL€HT 2 689 500.00 € TOTAL€HT 2104 000.00 €
TOTALE€TTC 3227400.00 € TOTALETTC 2524 800.00 €

A De 2,1a2,7M € HT (valeur 2019, et hors indemnisations )




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : ANALYSE COUT/BENEFICE
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Réduction du nombre d’habitants exposés (crue fréquente)

Nombre d'habitants exposés pour un scénario de crue fréquente
800 S S S A H TN S SR S SN SR .
- 360 logements / - 1 700 habitants inondés m ACTUEL

O SCNO1A/01B

700

600

500

400

300

Nombre d'habitants

200




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : ANALYSE COUT/BENEFICE
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Réduction des dommages aux habitations (crue fréquente)

Réduction des dommages pour un scénario de crue fréquente
(hypothéses dommages élevés)

0€

-100000€

-200000€

-300000€ - =

-400000€

-500000€

-600000€

-700000€

Montant en €

-800000€
O SCNO1A/01B

-900000€ L

-1 000000 €
entre—-1,3 et - 2,5 M€ de dommages
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : ANALYSE COUT/BENEFICE
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Réduction des surfaces agricoles inondées (crue fréquente)

Surfaces agricoles exposées pour un scénario de crue frequente

60.0 | I |
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g 300 =
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : ANALYSE COUT/BENEFICE
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Réduction des dommages agricoles (crue fréquente)

Réduction des dommages pour un scénario de crue fréquente
(hypothése "Printemps")
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : LES CHIFFRES CLES A RETENIR
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CHIFFRES CLES INDICATIFS (SOUS reserve des études a condutre)

V' Volume mobilisable : environ 650.000 a 750 000%mpour la crue de projet (crue
frequente : 1030 ans)

Hauteur prévisionnelle de l'ouvrage : 2,85 metres a son point le plus haut
Linéaire de I'ouvrage : 240 m environ

Surface inondée en amont actuellement : 41 ha /apreés projet : 69 ha (+ 60%)

< < < <

Durée des sur-inondations : quelgques heuredfitéquence des inondations
restant inchangée pour les parcelles déja inondées)

<

Mise hors d’eau pour une crue fréquente de 360 logements individuels et une
quinzaine de batiments collectifs, soit pres de 1700 riverains

V Colit prévisionnel du projet (études + travaux + compensations):2 , 5 a 3 M¢

_ﬁ




l PARTIE 4

MODALITES DE CONCERTATION AGRICOLE ET
FORESTIERE




LA CONCERTATION AUTOUR DES ENJEUX AGRICOLES ET FORESTIERS

PROTEGER
&
ENTRETENIR

Qui sommes nous ?
Un collectif de professionnels : DialTer, Interlude et les Ateliers du Dialogue

Notre champ daccompagnmevetanimerales processus de concertation autour de projets
concernant la gestion des territoires, des ressources

Faciliter le dialogue entre les parties concernées par le projet pour contribuer a des projets mieux
partagés

Notre role
Intervention entre tiers neutre, impartial. Un regard distancier sur le projet.

Faciliter le dialogue entre les parties concernées = Exprimer son point de vue, ses attentes,
préoccupations / Entendre celles des autres / >>>> Permettre la compréhension mutuelle entre parties
des points de vue, intéréts, attentes, préoccupations de chacun

Proposer un processus de concertation progressif, pour aboutir a la co-construction de propositions
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LA CONCERTATION AUTOUR DES ENJEUX AGRICOLES ET FORESTIERS
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L6objecti f de | a concertation

Par un dialogue entre les parties concernées, élaborer des propositions pour éviter ou réduire les
impacts du projet sur les activités agricoles et forestiéres et les propriétés concernées, et compenser les

impacts résiduels.

Le cadre et le dispositif de la concertation sont encore a construire
Les objets du dialogue: ce qui est mis au dialogue / ce qui

Les instances du dialogue
Le processus : différents temps du dialogue (enchainement, articulation), calendrier

L articulation au processus décisionnel




LA CONCERTATION AUTOUR DES ENJEUX AGRICOLES ET FORESTIERS
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Etudes techniques sur le projet
débouvrage Réalisation des travaux
£tudes doi mpact s

H \

Jusqu fin 2022 : phase préparatoire 2023 : Concertation 2025 : Suivi des travaux
a la concertation >>> Co-construction de >>> Assurer un dialogue
>>> Ajuster le cadre du dialogue et propositions pour éviter / Réduire  avec les riverains pendant

définir le processus de concertation / compenser les impacts la réalisation des travaux




LA CONCERTATION AUTOUR DES ENJEUX AGRICOLES ET FORESTIERS
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Etudes techniques sur le projet
débouvrage Réalisation des travaux
£tudes doi mpact s

H \

Jusqu fin 2022 : phase préparatoire 2023 : Concertation 2025 : Suivi des travaux
a la concertation >>> Co-construction de >>> Assurer un dialogue
>>> Ajuster le cadre du dialogue et propositions pour éviter / Réduire  avec les riverains pendant
définir le processus de concertation / compenser les impacts la réalisation des travaux
Recuelllir les attentes, besoins, préoccupations de :
chacun

Approcher les impacts
>>> Proposer un cadre et un dispositif adapté a

| 6objectif du MO tout en tlenant compte des enjeux e
besoins des parties
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LA CONCERTATION AUTOUR DES ENJEUX AGRICOLES ET FORESTIERS
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Des entretiens avec une diversit® dobédact el
autour du projet

Recuelllir les perceptions sur le projet : I nt ®r °t s, cr ai nt>desobers @uadaloguep a t
Recuelllir les attentes et besoins par rapport au processus de concertation >>> Les modalités de la
concertation

Des entretiens avec les riverains = propriétaires, locataires, professionnels
concernes directement par le projet

Recuelllir les perceptions sur le projet : I nt ®r °t s, cr ai nbt>eiesobers @uadaloguep a t
Approcher les impacts du projet sur activités agricoles, forestieres et riverains >>> Les objets du
dialogue

Recuelllir les attentes et besoins par rapport au processus de concertation >>> Les modalités de la
concertation
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LA CONCERTATION AUTOUR DES ENJEUX AGRICOLES ET FORESTIERS
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Nos besoins pour la réalisation des entretiens de riverains

Recuelllir les contacts tels / mail des riverains directement par le projet : nous avons les contacts des
agriculteurs et propriétaires forestiers

-Propri ®t aires fonciers dont Mmous ndéavons que |
- Autres professionnels concernés ???

Se mettre dbébaccord sur | es modal i t®s dobéentretien

Cal er un calendri er déoentreti ens




PARTIE 5

PRESENTATION DES DIFFERENTS
INTERVENANTS ET PLANNING PREVISIONNEL




INTERVENANTS DU PROJET

Maitre d’ouvrage
(SyAGE)

Groupement de maitrise d'ceuvre

Bueau d'études hydrauliques
Maitre d’ceuvre (conception)

Bureau d'études impact environnemental
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Autres intervenants

Bureau d’études impact agricole et forestier

Chambre d’Agriculture Régionale d’lle-de-
France (CARIDF)




MODALITES DE CO-CONSTRUCTION ET CONCERTATION
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ROLE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE (CARID
Partenaire et garant de la démarche a I’égard de la profession agricole (convention
SyAGE/CARIDF)

IMODALITES D’ASSOCIATION :

- Constitution d’un comité de pilotage et d’un comité technique des études de MOe
représentatif de I'’ensemble des parties prenantes et sensibilités (élus, services de
I’Etat, financeurs, organismes des filieres professionnelles, fédérations et associations
de pratiques de loisirs liés au cours d’eau, organismes experts)

=> validation collective de chaque éetap
=>Fer éunion d’'information générale envis
des études de Moe prévue en décembre

IMODALITES D’INFORMATION, CONSULTATION ET CONCERTATION :

Aupres des communes situées au droit de l'ouvrage et de la CCBRC : en continu
dans le processus

Aupres du grand public : alimentation d’une page web, informations en continu
dans le cadre des évenements liés au PAPI, réunions publiques d’information
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LE DIAGNOSTIC D’IMPACTS AGRICOLES ET FORESTIERS
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Objectifs :

- Connaissance précise de la situation agricole et forestiere du territoire

- Proposition de mesures d’  évitement
accompagnement des I mpacts de | a s
forestiere

Phases :
1-Collecte des donnees agricoles et forestier@sracterisation fine et
individuelle des surfaces et activités concernées par la surinondation

2—-Analyse qualitative des |1 mpacts de
surinondation

3 —Proposition de mesures ERC et estimations des dépenses correspondantes

Important : stratégie fonciere et rédaction des protocoles d’indemnisation
réalisés par le SYAGE
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PLANNING PREVISIONNEL GLOBAL DU PROJET
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Rédaction cahier des charges
Dossier de subvention et

instruction

Procédure marché
Avant-projet, études
geotechniques et projet
Volet environnemental et
réglementaire
Inventaires faune-flare

Etudes fonctionnalité
campensation ZH

Dossier d'autorisation
environnementale unique
Instruction dossier

d'autorisation
environnementale unique
Enquéte publique

Volet agricole et forestier
Rédaction cahier(s) des
charges concertation et étude
Dossier de subvention et

instruction

Procédure marchés

Etude d'impact agricole et
forestiére

Protocoles d'indemnisation

Concertation agricole et
forestiére

Redaction DCE

Procédure marché

Dossier de subvention et
instruction

Travaux

PAPI 3 2018-2024 Nouveau PAPI

ﬂﬁ
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VOS INTERLOCUTEURS AU SYAGE
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Secrétariat technique de la GEMAPI :

0169837231

papi@syage.org
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