PROJET DE ZEC DU BOIS DE ROSAY SUR LES COMMUNES
D’OZOUER-LE-VOULGIS, YEBLES ET SOLERS

Présentation du projet et points de vigilance
identifiés par les parties prenantes
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e Connaissance du risque inondation : études hydrauliques PPRI
e Construction de la ZEC du ru d’Oly (Vigneux-sur-Seine)
® Pose de reperes de crues et de mires

J

\

* Diagnostic approfondi des aléas

¢ |dentification des secteurs vulnérables et des mesures de réduction de la
vulnérabilité

e [dentification des potentialités de stockage a I'échelle du bassin versant (réduction de

I'aléa) )
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e Etudes détaillées de réduction de I'aléa
e Construction d’'ouvrages de protection contre les inondations
* Mise en ceuvre de diagnostics de réduction de vulnérabilité
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Détermination des zones inondées et des caractéristiques des crues (vitesses, hauteurs
pour 3 scénarios :

Fréquent (10-30 ans)
Moyen (50-100 ans)
Extréme (300-500 ans)

Cartographie des hauteurs maximales de submersion
p

Solers

Soignolles-en-Brie

—
o

Ozouer-le-Voulgis

Yebles

PEap)

RASSIN RSN 05 LYESWES

Scénario Fréquent
(type avril 1999)
Crue de I'Yerres, du Réveillon et

du Ru de la Ménagerie

Planche 10/ 24
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e Connaissance du risque inondation : études hydrauliques PPRI
e Construction de la ZEC du ru d’Oly (Vigneux-sur-Seine)
® Pose de reperes de crues et de mires

J
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¢ Diagnostic approfondi des aléas

¢ |[dentification des secteurs vulnérables et des mesures de réduction de la
vulnérabilité

e [dentification des potentialités de stockage a I'échelle du bassin versant (réduction de

I'aléa) )
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e Etudes détaillées de réduction de I'aléa
e Construction d’'ouvrages de protection contre les inondations
* Mise en ceuvre de diagnostics de réduction de vulnérabilité
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Identification des 9 secteurs les plus vulnérables du bassin versant

e Secteurs présentant des
enjeux batis inondés des
la crue fréquente

Villeneuve-Saint-Georges
hV

* Secteurs présentant au
moins une quinzaine o~
d’enjeux concernés \

Tableau 1 — Les neuf secteurs 3 risques retenus

|

[ Essonne Boussy-Saint-Antoine Quartier des Thibaudiéres

4 Essonne Crosne Flue Suzanne

3 Ezzonne Montgeron - Yerres Quartier de Concy

5 Essonne Quincy-sous-Sénart Cuartier de |la Fontaine Segrain
2 Essonne Yerras confluence Reveillon-verres

o Seine-gt-Marne Chevry-Cossigny Fue Aman Jean

B Seine-gt-Marne Chevry-Cossigmy Fue de |'Industrie

7 Seina-et-Marne Ozoir-la-Ferrigre Avenue de la clairiére

| val-de-marne Villeneuve-saint-Georges Quartier Belleplace - Blandin

...........
""""""""

..........
_____

Gretz-Armainvilliers|

Solers

A
\‘._ Combs-la-Ville
S,
N \ Evry-Gragy-sur-Yerre \

...
“vea
............
....
.................

.o -
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e Connaissance du risque inondation : études hydrauliques PPRI
e Construction de la ZEC du ru d’Oly (Vigneux-sur-Seine)
® Pose de reperes de crues et de mires

\

¢ Diagnostic approfondi des aléas

e Identification des secteurs vulnérables et des mesures de réduction de la
vulnérabilité

¢ Identification des potentialités de stockage a I’échelle du bassin versant (réduction
de l'aléa) )
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e Etudes détaillées de réduction de I'aléa
e Construction d’'ouvrages de protection contre les inondations
* Mise en ceuvre de diagnostics de réduction de vulnérabilité
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1) Estimation des volumes a stocker pour la crue fréquente en fonction d’objectifs dé
réduction des dommages sur les quartiers vulnérables

Secteur

Cours d'eau

Lieu/Quartier

Volume objectif
scénario de
réduction des
dommages de 100 %

(enm’)

Volume objectil
scénario de
réduction des
dommages de 5/) dommagesde30%

% (en m’)

Volume objectif
scénario de
réduction des

(enm’)

] . Quartier de la Fontaine
5 Yerres Quincy-sous-Sénart ) 2 850 000 515 000 49 000
Segrain

6 Yerres Boussy-Saint-Antoine | Quartier des Thibaudiéres 173 000 58 000 <1000 m’
3 Yerres Montgeron-Yerres Quartier de Concy 430000 54 000 <1000 m’
4 Yerres Crosne Rue Suzanne 3 100 000 2330000 370000
1 Yerres Villeneuve-Saint-Georgeg Quartier Belleplace - Blandin 3 000 000 840 000 330 000
7 Ménagerie Ozoir-la-Ferriere Avenue de la clairiere 34 500 2300 <1000 m
9 Réveillon Chevry-Cossigny Rue Aman Jean 136 000 135000 68 000
8 Réveillon Chevry-Cossigny Rue de I'Industrie 43500 *
2 Réveillon Yerres Confluence Réveillon-Yerres 525 000 445 000 315 000

Volume total a stocker sur I'Yerres pour la crue fréquente : ~ 750 000 m3

_—
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2) Identification et caractérisation multi-criteres de toutes les zones de stockage
naturelles (ZEC) potentielles

* Total de 49 ZEC identifiées et caractérisées (criteres topographiques, géométriques,
environnementaux et économiques) sur I'ensemble du BV, dont 19 sites
d’implantation le long de I'Yerres

Légende

—— Réseau hydrographique
Limites communales
Localisation des zones d'expansion des crues potentielles
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3) Hiérarchisation puis évaluation de l'incidence des zones retenues sur la propagation
la crue fréquente

2 hypotheses d'aménagements étudiées :
* une hypothese basse basée sur des aménagements légers

* une hypothese haute qui vise a mobiliser un volume de stockage plus important,
avec des travaux lourds (ZEC aménagée)

Exemple d’aménagement lourd : construction d’une digue avec ouvrage

Exemple d’aménagement léger : arasement de merlon de curage de contréle en lit mineur H
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3) Hiérarchisation puis évaluation de l'incidence des zones retenues sur la propagation
la crue fréquente

2 hypotheses d'aménagements retenues :
* une hypothese basse basée sur des aménagements légers

* une hypothese haute qui vise a mobiliser un volume de stockage plus important,
avec des travaux lourds (ZEC aménagée)

- Lhypotheése basse (aménagements légers) ne permet pas d’agir efficacement sur
I'onde de la crue fréquente (abaissement inférieur a -3 cm sur les secteurs vulnérables)
avec lI'objectif de réduction de 30% des dommages retenu par le Syage

= Nécessité de considérer un scenario de ZEC aménagée(s) sur I’Yerres médiane
(permettant une baisse des niveaux entre 3 cm et 10 cm au niveau des quartiers
vulnérables) : alternative recherchée entre Evry-Grégy-sur-Yerres (Méandre de
Vernelle) et/ou site du bois de Rosay

_—
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Modifications entrainées sur les débordements de |'Yerres,
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Comparaison de 2 scénarios dimensionnés pour la crue de projet au moyen d’un ouvrage
limitant :

* Scenario a 1 seul ouvrage :
- soit sur le site du Bois de Rosay

(volume disponible de I'ordre de 525 000 m3 environ pour une hauteur de barrage
de 3 m et un linéaire de remblai de 230 m)

- soit sur le site du Méandre de Vernelle a Evry-Grégy-sur-Yerres

(439 000 m3 disponibles pour une hauteur de 3 m et un linéaire de remblai de 300 m
environ).
e Scenario a 2 ouvrages de hauteur réduite a 2,5 m combinant ces deux sites
Site du méandre de Vernelle écarté aux motifs des colts d’investissements concernés

1,75 M€ contre 1,5M€ pour le Bois de Rosay) et du cumul des incidences sur les 2
projets. Site qui par ailleurs ne protege pas Soignolles, et peu de zones agricoles.
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INTERET DU SITE DU BOIS DE ROSAY POUR LA REALISATION D’UNE ZEC AMENAGEE :

- Objectif de réduction de 30% des dommages pour les crues fréquentes par des
aménagements légers non atteignable

- Volume mobilisable suffisamment important
(environ 750 000 m3 pour la crue de projet)

- Morphologie et topographie favorables
(zone déja en eau, potentiel de stockage supplémentaire avec des hauteurs limitées a 2,5 m a 3 m maximum)

- Possibilité de création d’un ouvrage sans obstacle a la continuité écologique

(pas de modification des écoulements dans le lit mineur pour les crues inférieures a la crue de projet, ouvrage
mobile)

- Enjeux agricoles sensibles a proximité a compenser, mais pas de logements,
d’établissement recevant du public, ou d’infrastructure
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Diagnostic des aléas

Identification des secteurs
vulnérables

Reduction de al ea Réduction de la vulnérabilité
Identification des zones d’expansion Etude <.:|es Diagnostics de
des crues (ZEC) potentielles protec.tlons vulnérabilité
amovibles
Aménagements Aménagements I I
|égers lourds I |
I ZEC Méandre ZEC du Bois , ;
: de Vernelle de Rosay ; :
\/ | v
Pas efficaces seuls pour . Difficultés de mise en ,
réduction de 30% des \ place, risque de Ay o,ses o jfagon
. N e 1 . i . complémentaire sur
dommages mais possibilité Colits d’investissement défaillance, reste envisagé F—
de mise en place pour supérieurs, pas de localement (Villeneuve- .
(i . . . . vulnérables
bénéfices environnementaux protection de Soignolles Saint-George)
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PRESENTATION DU PROJET




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : LOCALISATION ET USAGES
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\Soignolles-en-Brie

i
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Légende
[ vLimites de communes
- Remblal
1 Emprise maximale de la ZEC
MOS (2017)
Forét

o s YEBLES Espace agricole

700
Métros~__

» Zone d’environ 80 ha, en grande partie inondée a I’heure actuelle

» Usage agricole (blé tendre, orge, colza) et forestier

» Une centaine de propriétaires

(parcelles forestieres morcelées) et une dizaine d’exploitants agricoles

identifiés

» Un propriétaire dont un accés serait compromis pour la crue de
projet

» STEP a proximité, lieu de chasse et de péche, activité de kayak

ponctuelle , L b e vanin
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : LOCALISATION ET USAGES
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CD Localisation barrage
B Lit mineur
I Communes
; (] Emprise maximale ZEC
j Caractérisation ZHP SyAGE (étude BIOTOPE)
I Aulnaies/frénales/ormaies riveraines
| Chénaies fraiches a hygrophiles cakicoles a addiclines
L1 Cultures
Friches vivaces
Manteaux et fourrés frais a humides
Ozover-le-vou 101 Mégaphorbiaies planitiaires a montagnardes
I Ourlet nitrophile a Patte d'ours et Sureau yeble
| Plantations d'arbres feuillus
Prairies améliorées
| Prairies humides mésotrophes a eutrophes
' [ Prairies hygrodines fauchées

\ 4
V4
\\ 3 "
\ 0 100 200 m | f

» Zone identifiée comme en partie en zone humide prioritaire au titre du SAGE de I'Yerres
(nécessité de compensation au regard des fonctionnalités identifiées)




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : OBJECTIFS ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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En situation normale :
= |’eau circule sans obstacle
= Lazone de sur-inondation est utilisée normalement

Lors d’une crue fréquente :

* L'augmentation du débit en aval est contrainte par I'ouvrage de
controle

* Les zones d’expansion des crues sont progressivement
submergées

= Les activités agricoles sont stoppées

Si la crue est supérieure :
* L'évacuateur de crue (dispositif de sécurité) protege I'ouvrage
de la rupture

A la décrue :
* Lazone de sur-inondation se vide progressivement
* L'ouvrage subit une visite de controle

v" Un barrage en remblais
Objectif : ramener le

v Un ouvrage de contrdle en lit mineur = maintien libre circulation, aucun débit en aval de 47 3 35
obstacle m3/s (crue fréquente)

v Un dispositif d’évacuation des crues supérieures (déversoir de sécurité)
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LES NIVEAUX D’EAU

PROTEGER
&
ENTRETENIR

70— 45310 heures .
66.75 Pour la crue « fréquente »

66.50 ,_l_\

66.25
66.00 |
65.75 |
65.50 >
65.25 .
65.00 |
64.75 '
64.50 !
64.25 i
64.00 :

63.75 g V4 4 . /4 .

0350 // _Situamm} v’ L’élévation supplémentaire s'estompe quand
e e ots cee e on remonte vers 'amont (influence
6223
62.00
61.75
61.50

0:00 12:00 24:00 36:00 48:00 60:00 72200 La durée de Submersion augmente de 10
Durée (heures) .
heures au maximum

v" En amont immédiat du remblai, I’élévation
maximale du niveau estde+1,6 m/
situation actuelle

Altitude (m NGF)

Niveau plein bord

_Niveau fond hydraulique jusqu’au pont des Seigneurs)

67.00
66.75
66.50

66.00 Pour les crues supérieures

65.75
65.50
s v' Elévation maximale de + 90 cm pour crue
g;gg « moyenne » / situation actuelle
64.00

63.50 / v’ Les niveaux maximaux restent inchangés par

63.25 —Situation Actuelle

6300 —Scénario 01A - Ouvrage fixe rapport a la situation actuelle pour les crues

—Scénario 01B - Ouvrage mobile
62.50

6225 I TG supérieures (crues extrémes)

62.00 —Niveau fond
61.75

61.50
0:00 12:00 24:00 36:00 48:00

Altitude (m NGF)

Durée (heures) Crue moyenne
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LES NIVEAUX D’EAU
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LA ZONE INONDEE (FREQUENT)
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Eléments généraux

Il Cours d'eau principaux

ZEC Bois de Rosay
[] Emprise maximale
[ Ouvrage en remblai

Emprises Scénario Fréquent
Situation Actuelle
Situation Projet




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LA ZONE INONDEE (MOYEN)

Eléments généraux

Il Cours d'eau principaux
—— Autres affluents

[] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
I Ouvrage en remblai
Emprises Scénario Moyen

[ Situation Actuelle
[ Projet (ouvrage fixe ou mobile)
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE SUR LA ZONE INONDEE (EXTREME)
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Eléments généraux

Il Cours d'eau principaux
—— Autres affluents

[] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
I Ouvrage en remblai

Emprises Scénario Extréme

[ Situation Actuelle
[ Projet (ouvrage fixe ou mobile)




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE EN AVAL
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Eléments généraux
I Cours d'eau principaux
£ —— Autres affluents
N——"—""| L] Limites communales
[J Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
I Ouvrage en remblai
=S Emprises Scénario Fréquent
\ / [ Situation Actuelle
Projet Eléments généraux
3 R et Il Cours d'eau principaux

4 o Autres affluents

g 7} Limites communales

\\ [] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay

= ¢ " I Ouvrage en remblai
7 ke, Emprises Scénario Fréquent
[ Situation Actuelle
Projet
\
,7 A 0 250 500 m
4 -
0 250 500 m
||




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE EN AVAL

X2 e
7

D emeer

4
Y,

\._\\

o — Autres affluents
N

) Emprises Scénario Fréquent
& ;

Eléments généraux
Il Cours d'eau principaux

\ i___i Limites communales
\ [] Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
\ I Ouvrage en remblai

Situation Actuelle
Projet

0 250 500 m

A

[ —]

Eléments généraux

Il Cours d'eau principaux
—— Autres affluents

"1 Limites communales
[ Emprise maximale ZEC Bois de Rosay
B Ouvrage en remblai
Emprises Scénario Fréquent
" Situation Actuelle
Projet

0 250 500 m
[ ]
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : INCIDENCE EN AVAL
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Tableau n® 5 — Incidence hydraulique du projet de ZEC sur I"Yerres aval pour la crue
fréquente avec un objectif d'écrétement a 35 m3/s

Dbt Hiveau d'eau
Sectuur Actuel Projet  Ecrétement | Actuel Projet  Diminution

ma/s m3/s m3 /s m MNGF m NGF em
Fontaine Sagrain ] .
( Quincy-sous-Sénart) 47.3 36.3 11.0 45.12 44.57 24.6
Thibaudigres i _
(Boussy-Saint-Antoine) 4.8 264 11.8 42.33 42.04 35
Cancy-Chalandray 53.2 42.8 -10.4 35.21 34.72 -48.7
(Yarras)
Suzanne
[Crosne) 33.2 42.6 =100.9 i4.13 33.60 52.9
Belleplace/Blandin ] _
(villeneuve-saint-Georges) | o0 52.2 13.8 31,53 31.52 40.9
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : COUTS

Estimation des colts

v’ Intégrent a ce stade : études de conception, études réglementaires, travaux
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(fondations, remblais, ouvrages hydrauliques ...), mesures compensatoires, acquisitions

foncieres

Scénario 01A - Bois de Rosay (ouvrage fixe) Montant € HT

Série 1- Installations générales de chantier, &tudes, contrdle de la qualité 396 400.00 €
Série 2 - Préparation fondations 47 200.00 €
Série 3 - Réalisation du remblai 247 500.00 €
Série 4 - Ouvrages hydrauligues 1516 400.00 €
Série 5- Ouvrages annexes 31500.00 €
Série 6 - Protection de berges / insertion paysagére 20900.00 €
Série 7 - Fermeture du chantier 30 000.00 €
Série 8 - Acquisition ou convention foncier 23 200.00 €
Série 9 - Mesures ERC - Zones humides 25 600.00 €
TOTALSERIES 1 A9 €HT 2338700.00€
DIVERS ET IMPREVUS (15 %) 350 800.00 €
TOTAL€HT 2 689 500.00 €
TOTALE€TTC 3227400.00 €

- De 2,13 2,7 M € HT (valeur 2019, hors indemnisations et sous réserve du

colt des mesures environnementales de compensation)
_ﬁ

Scénario 01B - Bois de Rosay (ouvrage mobile) Montant € HT

Série 1- Installations générales de chantier, &tudes, contrdle de la qualité 350 100.00 €
Série 2 - Préparation fondations 47 200.00 €
Série 3 - Réalisation du remblai 247 500.00 €
Série 4 - Duvrages hydrauligues 1053 600.00 €
Série 5- Ouvrages annexes 31500.00 €
Série 6 - Protection de berges [ insertion paysagére 20900.00 €
Série 7 - Fermeture du chantier 30000.00 €
Série 8 - Acquisition ou convention foncier 23 200.00 €
Série 9 - Mesures ERC - Zones humides 25 600.00 €
TOTALSERIES 1 A9 €HT 1829 600.00 €
DIVERS ET IMPREVUS (15 %) 274 400.00 €
TOTAL€HT 2104 000.00 €
TOTALETTC 2524 800.00 €




LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : ANALYSE COUT/BENEFICE
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Réduction du nombre d’habitants exposés (crue fréquente)

Nombre d'habitants exposés pour un scénario de crue fréquente

e N T N A T N S O S A [T
- 360 logements / - 1 700 habitants inondés M ACTUEL
O SCNO1A/01B

700

600

500

400

300

Nombre d'habitants

200
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : ANALYSE COUT/BENEFICE

PROTEGER
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Réduction des dommages aux habitations (crue fréquente)

Réduction des dommages pour un scénario de crue fréquente
(hypothéses dommages élevés)
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : ANALYSE COUT/BENEFICE
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Réduction des surfaces agricoles inondées (crue fréquente)

Surfaces agricoles exposées pour un scénario de crue frequente
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : ANALYSE COUT/BENEFICE
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Réduction des dommages agricoles (crue fréquente)

Réduction des dommages pour un scénario de crue fréquente
(hypothése "Printemps")
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LA ZEC DU BOIS DE ROSAY : LES CHIFFRES CLES A RETENIR

PROTEGER
&
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CHIFFRES CLES INDICATIFS (sous réserve des études a conduire) :

v" Volume mobilisable : environ 650.000 a 750 000 m3 pour la crue de projet (crue
fréquente : 10-30 ans)

Hauteur prévisionnelle de I'ouvrage : 2,85 metres a son point le plus haut
Linéaire de I'ouvrage : 240 m environ

Surface inondée en amont actuellement : 41 ha / apres projet : 69 ha (+ 60%)

DN NI NN

Durée des sur-inondations : + 5 a 10 heures sur 2-3 j (fréguence des
inondations restant inchangée pour les parcelles déja inondées)

AN

Mise hors d’eau pour une crue fréquente de 360 logements individuels et une
quinzaine de batiments collectifs, soit pres de 1700 riverains

AN

Colit prévisionnel du projet (études + travaux + compensations) : 2,5 a 3 M€ HT

v Etude de solutions fondées sur la nature type reméandrage en complément
pour réduire les dimensions de I'ouvrage
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. PARTIE 3

POINTS DE VIGILANCE IDENTIFIES DANS LE
CADRE DES ENTRETIENS PREALABLES A LA
CONCERTATION




INTERVENANTS DANS LES ETUDES DE MAITRISE D’CEUVRE ET LA
CONCERTATION PREALABLE AUX TRAVAUX

PROTEGER
&
ENTRETENIR

Eo ’ Autres intervenants
Groupement de maitrise d’ceuvre

em———— _
Maitre d’ouvrage

Bureau d’études hydrauliques
(SyAGE)

Chambre d'Agriculture Régionale d’lle-de-

Bureau d’études impacts environnementaux et France (CARIDF)
dossiers réglementaires

Bureau d’études impacts agricoles et forestiers




SYNTHESE DES ENTRETIENS D’ACTEURS

* 18 acteurs institutionnels / collectivités rencontrés

M. Romain COLAS, président du SyAGE et maire de Boussy-Saint-Antoine

M. Marc CUYPERS, vice-président du SyAGE en charge de la GEMA

Communauté de Communes Brie des Riviéres et Chateaux M. Romain ROBERT, Directeur des Services Techniques

M. Jean-Marc CHANUSSOT, vice-président en charge de I'eau et de
I'assainissement et maire de Grisy-Suisnes

Communauté de Communes Brie des Rivieres et Chateaux
Commiission Locale de I’Eau Mme Héloise RAMBAUD, animatrice du SAGE

Chambre d’agriculture de Région lle de France Mme Laurence FOURNIER, secrétaire générale en charge des territoires

Chambre d’agriculture de Région lle de France M. Ludovic de Miribel, chargé de mission service territoire

Centre Nationale de la Propriété Forestiére (CRPF), lle de France et Centre- i L .
el (L Mme Marine LAUER, ingénieur environnement
al de Loire

Syndicat régional des propriétaires forestiers d’lle de France, Fransylva M. Armand Ghislain DE MAIGRET, président

M. Maxime LESIMPLE, responsable technique, Mme Wendy WEISS,
trésoriére de la Fédération et présidente de I’AAPPMA Soignolles-en-Brie et
environs

France Nature Environnement 77 M. Bernard BRUNEAU, président

Fédération de Seine-et-Marne pour la Péche et la Protection du Milieu
Aquatique




SYNTHESE DES ENTRETIENS D’ACTEURS

Organisme Nom et fonction(s) des personne rencontrée

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de I’Environnement (CAUE) . .
. Mme Marianne SOUQ, paysagiste
de Seine et Marne

Kayak Epinay Club M. Thierry FAURE, président

Mme Safiya CISSE, Chargée de mission milieux aquatiques et risque inondation au
o . SEPoMA (Service de I'Eau Potable et des Milieux Aquatiques), Mme Jana ULRIQUE,
Conseil Départemental de Seine et Marne X i 3 . . L.

cheffe du Service agriculture, aménagement foncier et forét, Mme Noémie MOSSE,

chargée de mission au Service agriculture, aménagement foncier et forét

o . M. Jean-Marc CHANUSSOT, conseiller départemental canton Fontenay-Trésigny
Conseil Départemental de Seine et Marne L .
délégué eau et Assainissement

M. Nicolas GUILLEN (maire d’Ozouer-Le-Voulgis jusqu’en 2022), M. Gilles GROSLEVIN
Communes d’implantation du projet (maire de Solers), Mme Mariéme TAMATA-VARIN (maire de Yébles), M. Eric PIOT
(adjoint au maire de Yebles)

M. Eric DENTRAYGUES, service agriculture, Mme Claire ROY, service environnement et
Direction Départementale des Territoires de Seine et Marne prévention des risques, Mme Adeline MEUNIER, chargée d’études risques naturels en
charge du PAPI de I'Yerres

Association Renard M. Philippe ROY
Association de protection de lI'aquifére de Champigny Mme Laurence DURANCE, Aquibrie,

Mme Fanny CHAUVIERE, Suez Eau France, Sophie DUPUY, SEDIF, Cédric BEAUDEAU,
VEOLIA EAU

Gestionnaires de captages / producteurs d’eau potable




SYNTHESE DES ENTRETIENS D’ACTEURS

* 4 riverains rencontrés :

Nom / prénom

Thierry BUCHEL Propriétaire d'une parcelle louée a un exploitant agricole

Colette et Bruno GALPIN Propriétaires d'une parcelle louée a un exploitant agricole

M. Gilles BOURBONNAIS Propriétaire de parcelles boisées (usage bois de chauffage)

M. Bruno DOMANGE Propriétaire de foncier bati, de parcelles boisées (usage exploitation forestiére) et de parcelles louées a des agriculteurs




1- UN PROJET AUX DIMENSIONS MULTIPLES

* Un projet a vocation hydraulique, support de préoccupations élargies :

— Un objectif de protection de I’aval contre les inondations

— Des préoccupations vis-a-vis de la qualité des milieux aquatiques
> Un cours d’eau fortement modifié avec des projets de restauration morphologique en cours
»Une zone humide d’intérét intégrée dans la trame verte et bleue

»Une aspiration a des solutions « douces » (« solutions fondées sur la nature »)

— Des préoccupations vis-a-vis des activités de loisirs et du cadre de vie

»Une vallée a forte valeur paysagere

»Une volonté de valoriser le territoire aupres des populations locales et des visiteurs par le
développement d’un réseau de chemins

» Une pratique de sports d’eau vive trés marginale mais a prendre en compte (sécurité)

— Des préoccupations vis-a-vis des autres projets environnant
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2- UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS UN DISPOSITIF DE GESTION

GLOBALE DE BASSIN VERSANT

 Des demandes de réciprocité amont-aval dans la gestion des inondations

- L'amont a également des préoccupations vis-a-vis des risques d’inondation

» Des secteurs sensibles aux inondations : Soignolles, hameau de la Pierre Blanche...

»Sentiment que rien n’a été fait depuis la crue de 2016 => attentes vis-a-vis du SyAGE, au-
dela du projet

- Un projet vitrine » de la nouvelle solidarité amont-aval

» Une attente des communes de I'aval d’efficacité du projet en termes de protection

»Une attente de bénéfices pour les population locales (aménagements complémentaires,
compensations...) et pas seulement de limitation des impacts négatifs

» Une acceptation des efforts de 'amont conditionnée par des efforts de I’aval auxquels il
sera nécessaire de donner de la visibilité : maitrise de I'urbanisation, réduction de la
vulnérabilité, expropriations du quartier Belleplace-Blandin...

_ﬁ




2- UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS UN DISPOSITIF DE GESTION

GLOBALE DE BASSIN VERSANT

* Un projet envisagé dans le cadre plus large de I'action du SYyAGE

- Des questionnements sur le processus décisionnel ayant conduit au projet

»Un besoin de mieux comprendre et de partager le choix de la solution ZEC au détriment
des solutions fondées sur la nature ou travaux de réduction de la vulnérabilité




3- UN PROJET AUX IMPACTS LOCAUX A MESURER PUIS A EVITER,

REDUIRE OU COMPENSER

* Fonctionnement hydraulique de I'ouvrage en question

- Craintes / questionnements vis-a-vis des impacts hydrauliques de I'ouvrage

»Sur les modalités effectives de sur-inondation au droit du projet (fréquence, durée,
hauteur d’eau, emprise de la zone inondation, vitesses de décrue...)

»Vis-a-vis des impacts sur 'amont de la ZEC : zone d’influence effective...

» Vis-a-vis des impacts sur I'aval de la ZEC : risques de ruptures, temps de décrue sur
Soignolles...

> Vis-a-vis des usages et des projets locaux (acces, implantation d’une station
d’épuration...)

»Quant a la coordination dans la gestion des ouvrages sur I'Yerres




3- UN PROJET AUX IMPACTS LOCAUX A MESURER

PUIS A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER

* Impact de l'ouvrage pour les riverains

—> Craintes vis-a-vis des impacts pour les propriétaires et exploitants agricoles

» Le foncier, facteur déterminant de la faisabilité du projet (possibilité d’échanges fonciers, etc.)

» Des terres agricoles trés productives

»Au-dela des impacts sur les cultures, prendre en compte les conséquences sur le systeme de
production dans toute sa complexité (production, fonctionnement des drains, problématique des
acces, perte de valeur locative, pollutions des terres agricoles, aides PAC, etc.)

» Impacts des travaux de reméandrage sur les terres agricoles (suppression des merlons de curage,
bandes enherbées)

> Des attentes de compensation a la hauteur des impacts et des enjeux du projet, avec garanties de
pérennité sur le long terme et vis-a-vis des mesures de suivi en phase d’exploitation (ressuyage, etc.)
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3- UN PROJET AUX IMPACTS LOCAUX A MESURER PUIS A EVITER,

REDUIRE OU COMPENSER

* Impact de l'ouvrage pour les riverains

—> Craintes vis-a-vis des impacts pour les propriétaires et exploitants forestiers

»Des impacts sur les parcelles forestiéres a évaluer :

» Impacts de la surinondation sur la forét, le renouvellement des boisements, les usages du
bois possibles

»Prendre en compte les conséquences sur la gestion forestiére (incluant formation
d’embacles accrue) et la fiscalité globale associée

» Impacts des travaux de reméandrage sur les parcelles forestieres




3- UN PROJET AUX IMPACTS LOCAUX A MESURER PUIS A EVITER,

REDUIRE OU COMPENSER

* Impact de l'ouvrage pour les milieux naturels

- Craintes vis-a-vis de la biodiversité et des fonctionnalités naturelles du

secteur
» Respect des trames vertes et bleues, échouage piscicole en décrue

— Besoins de mesures « éviter-réduire-compenser »

»Exemplarité attendue en termes d’intégration environnementale (association
hydraulique « dure »/ hydraulique douce, prise en compte de |'effacement du
clapet d’Ozouer-le-Voulgis)

 Impact de l'ouvrage sur la nappe

- Augmentation du lessivage des intrants agricoles sur la nappe
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4- ATTENTES EXPRIMEES VIS-A-VIS DU

PROCESSUS DE CONCERTATION

* Une information transparente

> Actuellement niveaux d’information différents entre les acteurs

» Attente de transparence : Information sur le projet transparente en continu,
permettant aux nombreux acteurs du projet de jouer leur role, égal entre les
acteurs

» Enjeu de compréhension des habitants
» Craintes des fuites, questionnement sur quoi dire a quel moment...

» Appui de la connaissance générale du terrain

* Associer toutes les parties prenantes

» Associer les parties prenante au-dela du strict périmetre, y compris les
populations bénéficiaire de 'aval

» Egalité de traitement entre agriculteurs et forestiers
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4- ATTENTES EXPRIMEES VIS-A-VIS DU PROCESSUS DE

CONCERTATION

e Calendrier de conduite du projet

» Besoin de temps et maturation entre le moments de dialogue

» Adaptation du calendrier de la concertation aux disponibilité des parties
prenantes et a leur capacité a participer

» Besoin d’anticipation pour les partenaires du projet

* Objets de la concertation :

» Articuler les différents niveaux de concertation (projet, périmétre élargi, bassin
versant)
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l PARTIE 4

PRESENTATION DU PLANNING PREVISIONNEL




PLANNING PREVISIONNEL

PROTEGER
&
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Redaction cahier des charges
Dossier de subvention et
instruction

Procédure marche
Avant-projet, études
géotechniques et projet (dont
analyse colts-bénéfices)
Volet environnemental et
réglementaire

Inventaires faune-flare

Etudes fonctionnalite
compensation ZH

Examen cas par cas
Dossier d'autorisation
envirecnnementale unigue
[dont étude de dangers)
Instruction dossier
d'autorisation

envircnnementale unigue

Engquéte publique conjointe
SUP [ MECDU

Volet agricole et forestier
Etude d'impact agricole et
forestiere

Rédaction des protocoles
d'indemnisation
Concertation agricole et
forestiere

Rédaction DCE

Procédure marche
Dossier de subvention et
instruction

Travaux

Avenant PAFI Fin PAPI 3 2018-2024

PAPI 3 2018-2024 MNouveau PAPI




PROGRAMME DU PROCHAIN COMITE DE PILOTAGE
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- Lancement des études de maitrise d’ceuvre

- Présentation du dispositif de concertation en conduite
de projet

- Visite de site




VOS INTERLOCUTEURS AU SYAGE

PROTEGER
&

ENTRETENIR

Secrétariat technique de la GEMAPI :

0169837231

papi@syage.org
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VOS INTERLOCUTEURS AU SYAGE
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&
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Secrétariat technique de la GEMAPI :

0169837231

papi@syage.org

Merci de votre attention.
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